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应用

  环境污染控制

  洁净工程

  恒压供水工程

  烘箱增压及炉通风控制

  空调节能改造工程

  纺织、皮革、线缆机械

  设备系统

  人造板、纸板机械设备

  系统

  绞线机、分条机、复卷

  机系统

  挤出机塑性机械系统

  与变频匹配控制转速、

  线速度系统

DP3-S系列传感器＆变频器专用测控表

一、产品特点 

1、0.8寸LED大屏显示风格，显示范围±1999,外形尺寸48H×96W×90L

2、V,mV,mA多种信号输入,可通过表盘拔码选择

3、具有小数点设定，比率、量程及零点调整功能,方便各种不同测量范围的设定使用

4、工作电源：AC220V±5% 50/60Hz（其它电源可定制）

5、测量精度:0.5%F.S±2digit

6、适用于各种具有线性输出特性的传感器或变频器，用于测量显示转速、线速度、

   压力、重量、温度、湿度等，测量稳定，抗干扰能力强，可靠耐用

二、注意事项

1、适宜使用环境温度0℃～50℃，相对温度85%以下。

2、输入导线不宜过长，使用屏蔽线较好，使用时应远离干扰源。

3、防止强烈震动和冲击，防止大量灰尘以及有害化学药品侵入。

三、技术参数

   测量功能     与各种具有线性输出信号的传感器或变频器配套测量

   输入信号     电流：4～20mA(0～20mA)电压：DC0～10V(0～1V，1～5V,0～5V,0～200mV)

   工作电源     AC220V±5% 50/60Hz（其它电源可定制）

   功耗         ≤5VA

   精度         0.5%F.S±2digit

   采样速度     2.5次/秒

   A/D转换      二重积分

   显示范围     0.8寸红色LED三位半显示：-1999～+1999

   使用温度     0℃～50℃

   绝缘强度     AC 1500V 1min

   绝缘阻抗     DC 500V ≥100MΩ

   外形尺寸     标准外壳48H×96W×90L

四、产品选型

DP3 － □  □  □－ 输入信号  S：mA、V、mV信号可选

                     空白：订制信号

                     外形尺寸  4：48×48mm  7：72×72mm

                     空白：48×96mm

                     工作电源  D：10-30VDC/AC  E：其它电源

                     空白：AC220V±5% 50/60Hz

                     DP3系列三位半数显变频器专用表

五、小数点选择及设定

19.991.999 199.9

19991999 1999

OFF

ON

3   2   1

当你在进行比率和零点调节时,首先须根据显示值大小需要拔动如图所示的小数点开关,选择你所需要的小数

位,当不带小数位时，请把三个开关都选择为"OFF"。
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七、显示值调节  

在进行比率和零点调节时，根据需要选择好输入信号种类和小数点后,在仪表面板找到如

下图如示的电位器窗口进行调节。

ZERO         SPAN

1.比率调节 SPAN 

　比率调节功能，以某定值输入，顺时针调节可以增大显示值，逆时针调节可以减小显示值。

2.零点调节 ZERO 

　零点调节功能，顺时针调节偏负，逆时针调节偏正。

注意：调节SPAN比率值和量程设定后，必须检查零点是否为所需要的,否则需要重新调整，调

　　　零点时必须在零输入或者输入一个所需调零值，如4～20mA输入、4mA输入时，需显示零

　　　时，则要在输入4mA信号时调零；为了减少误差，请重复调整SPAN及ZERO。

八、外形及表盘加工尺寸
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当你进行比率和零点调节时，请先根据你需要选择

输入信号种类。正面对视仪表屏幕，在外壳右边下

方会有一个小窗口，小窗口里面会有一排红色四拔

盘小开关用于选择输入信号种类。 仪表开关功能说明（示意图2) 

六、输入信号选择功能

1    2

示意图2
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九、端子功能及接线方法  

注：如有改动，恕不另行通知，请按仪表外壳上的接线图接线

INPUT

输入范围：DC0-5V

输入范围：DC0-20mA或4-20mA

输入范围：DC0-10V

对应开关拨下表示为当前输入范围，其

它开关请选择为OFF，开关不能两个或多

个同时拨下,否则不能正常工作,

输入范围：DC0-200mV
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